ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Данный раздел документации устанавливает требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара. Предлагаемый к поставке товар должен соответствовать заявленным характеристикам, которые должны быть подтверждены документом изготовителя. Обязательным требованием является указание марки, предлагаемого к поставке товара, страны происхождения, завода-изготовителя. Обязательно наличие документов, подтверждающих качество и безопасность предлагаемых к поставке товаров. 


Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, требования к безопасности и упаковке, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Покупателя:

- технические показатели средства для очистки печатных машин  «Böttcherin 60» должны соответствовать значениям, указанным в таблице:
	№   п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Наименование показателей
	«Böttcherin 60»

	1


	Универсальное чистящее средство для очистки печатных машин «Böttcherin 60» (или эквивалент)
	 14 200 литров
	Физическое состояние
	прозрачная бесцветная жидкость с запахом, напоминающим бензин

	
	
	
	Температура вспышки, ºС
	≥ 65

	
	
	
	Плотность при 20ºС, г/см3
	0,790

	
	
	
	Динамическая вязкость по Гопплеру при 20ºС, мПа·с
	1,3

	
	
	
	Растворимость в воде
	частичная, с образованием эмульсии


- средство для очистки должно быть изготовлено в соответствии с документацией производителя и подтверждено листами безопасности;

- средство должно быть универсальным, изготовленным на основе алифатических углеводородов и предназначенным для автоматической очистки печатных машин (смывка красочных и увлажняющих аппаратов печатных машин, офсетных резин, печатных форм);
- поставка чистящих средств должна осуществляться в металлических бочках «евро-стандарт» объёмом 200 литров; транспортный пакет должен быть сформирован из 2 – 4 бочек, установленных на деревянный поддон и закрепленных пластмассовой лентой; крепление должно гарантировать отсутствие смещения и повреждения бочек;
- маркировка производится в соответствии с ГОСТ 14192 – 96.

